
 

 Rato óptico sem fios                                                  PT - 1                                                    

Conteúdo da embalagem                                           

1. Rato Prestigio Unidade 

principal 

2. Guia de início rápido 

3. Cartão de garantia 

4. Pilha alcalina AAA X 2

 

Descrição geral do produto                                          
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PT – 2  Rato óptico sem fios 

Introdução                                              

 

 Retire a Tampa de 

comportamento das pilhas. 

 Retire o receptor da respectiva 

ranhura de armazenamento. 

 Insira as pilhas, como indicado no 

diagrama. 

 Volte a colocar a tampa das pilhas. 

Certifique-se de que está 

devidamente fechada. 

 Faça deslizar o interruptor de 

alimentação para a posição 

Ligado. 

 

Estabelecer ligação 

 Ligue o PC ou o portátil. 

 Insira o receptor USB em qualquer 

uma das portas USB no PC ou no 

portátil. 

 O dispositivo receptor é detectado 

e instalado automaticamente. 

 O dispositivo está pronto a ser 

utilizado.  

Especificações técnicas                                    

Nome do modelo PMS01W 

Receptor Nano-receptor 

Resolução 1000 PPP  

SO suportado Windows XP/Vista/7 

Frequência de 

funcionamento 

2,4 GHz 

Fonte de alimentação Pilha alcalina AAA X 2 

Consumo de energia 

 Modo de funcionamento：10 ± 2,0 mA 

 Modo de inactividade: 2,0 ± 1,0 mA 

 Modo de suspensão: 0,2 mA 

Peso 50 g 

Dimensões (mm) 90,0 (C) X 55,0 (L) X 32,5 (A) 
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