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22W” TFT LCD MONITOR
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1.SPECIFIKÁCIÓK
1-1. LCD PANEL
1. KIJELZŐMÉRET: 473.76X296.1mm

2. PIXELSZÁM: 1680X1050
3. PIXELMÉRET: 0.282×0.282mm

4. KONTRASZT ARÁNY: 1000:1 (Tipikus)

5. BETEKINÉSI SZÖG (10:1 kontraszt arányig)

VÍZSZINTESEN: 170º(Tipikus)

FÜGGŐLEGESEN: 160º(Tipikus)

6. VÁLASZIDŐ: 5mS(Tipikus)
7. FÉNYERŐ: 300 cd/m2(Tipikus)

1-2. VIDEO ÉS SZINKRON JELEK
1. JELKÁBEL: 15-tűs D-SUB csatlakozóval, árnyékolt
2. VIDEO: analóg
3. VÍZSZINTES SZINKRON: TTL pozitív/negatív
4. FÜGGŐLEGES SZINKRON: TTL pozitív/negatív
5. PIXEL FREKVENCIA: 135MHz(Max.)

6. MEGJELENÍTHETŐ SZINEK: VGA kártya szerint
7. VIDEOBEMENET JELSZINT: 0.7Vpp
1-3. DDC
KOMPATIBILITÁS: VESA DDC 1/2B

1-4. FREKVENCIÁK
1. VÍZSZINTES: 30 - 82 KHz .

2. FÜGGŐLEGES: 50 - 75Hz .

1-5. TÁPELLÁTÁS
BEMENET: 100~240V, 60/50Hz, 1.5A

1-6. KÖRNYEZET
1. MŰKÖDÉSI HŐMÉRSÉKLET: 0℃ ~ 40℃ (10%-90% páratartalom mellett) 
2. TÁROLÁSI HŐMÉRSÉKLET: -20℃ ~ 60℃

2.PLUG AND PLAY

2.1 DDC 

A “Display Data Channel” - DDC lehetőség kapcsolatot teremt a monitor és a számítógép között, mely segítségével a monitor tájékoztatja az állapotáról a számítógépet.
DDC 1: Egy univerzális kommunikációs csatorna. 

DDC 2: Egy kétirányú kommunikációs csatorna. 

Ez a monitor a DDC1/2B szabványokat támogatja.
3.TELEPÍTÉS
A monitor telepítéséhez kérjük kövesse az alábbi lépéseket:          
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 3-1. KÁBELEK CSATLAKOZTATÁSA 

a. Csatlakoztassa a VGA kábelt a monitor hátoldalán lévő csatlakozóba, a másik felét pedig számítógépe VGA kimenetéhez.
b. Csatlakoztassa a mellékelt tápegység kimenetét a monitor hátoldalán lévő csatlakozóba, majd a tápegységet egy falicsatlakozóhoz.
c. Csatlakoztassa a mellékelt audio kábelt a monitor hátoldalán lévő csatlakozóba, a másik felét pedig számítógépe audio kimenetéhez. 
3-2. BEKAPCSOLÁS
A Be-/Kikapcsoló gomb segítségével kapcsolja be a monitort, illetve a számítógépét.

4.BEÁLLÍTÁSOK
4-1. Kezelőszervek
Power

Be-/Kikapcsolás
Menu

Képernyűmenü főmenüjébe való belépés 

“-”


Kijelölt érték csökkentése
“+”


Kijelölt érték növelése
Auto

Automatikus képbeállítás 

4-2.  A képernyőmenü
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A “+” vagy “-” gombok segítségével válassza ki a beállítani kívánt funkciót. A “Menu” gomb megnyomásával kezdheti meg az adott érték beállítását a “+” vagy “-“ gombokkal. A “Menu” gomb ismételt megnyomásával pedig mentheti a beállított értékeket.
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A monitor fényerejének beállítása. 
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A monitor kontrasztjának beállítása.
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Órajel: a videotrozítás kiküszönölésére szolgáló beállítás.
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Fázis: a videotorzítás kiküszöbölésére szolgáló beállítás.
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A kép vízszintes pozíciója
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 A kép függőleges pozíciója
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Élesség beállítása
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A képernyőmenü nyelve
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A képernyőmenü vízszintes pozíciója
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 A képernyőmenü függőleges pozíciója
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A képernyőmenü átlátszóságánk beállítása
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Színhőmérséklet kiválasztása
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Színjellemzők egyedi beállítása
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Reset, gyári beállítások visszaállítása
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Kilépés a képernyőmenübel, a beállítások mentése.
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A hangerő beállítása.
5.ENERGIAGAZDÁLKODÁSI LEHETŐSÉGEK 
Ez a monitor megfelel a Video Electronics Standards Association (VESA) szerinti energiagazdálkodási szabványoknak.
Az energiagazdálkodási lehetőségek az operációs rendszerén keresztül állíthatók be.
	Mode
	Power

	
	F. szinkr.
	V.szinkr.
	Video
	Hang
	LED
	Fogyasztás

	Nincsrmal
	Van
	Van
	Van
	Van
	Zöld
	<40W

	Készenlét
	Nincs
	Van
	Nincs
	Nincs
	Narancs
	<3W

	Alvó mód
	Van
	Nincs
	Nincs
	Nincs
	Piros
	<3W

	Kikapcsolva
	Nincs
	Nincs
	Nincs
	Nincs
	Piros
	<3W

	Nem megfelelő videojel
	Van
	Van
	Nincs
	Nincs
	Piros
	<3W



6.HIBAKERESÉS 
Kérjük, mielőtt szervízhez fordul vizsgálja meg az alábbi lehetőségeket, ha nincs kép a monitoron. 

· Nem világít a bekapcsolást jelző LED: ellenőrizze, hogy kap-e áramot a monitor. 

· A bekapcsolást jelző LED pirosan világít: kérjük ellenőrizze, hogy a számítógépe be van-e kapcsolva, a VGA kábel megfelelően van-e csatlakoztatva.
· Kérjük ellenérizze, hogy a készülék fényerő, kontraszt és egyéb beállításau negfelelőek-e.
7. EGYÉB INFORMÁCIÓK
AZ ÁRAMÜTÉS ÉS TŰZ ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE TEGYE KI NEDVESSÉG VAGY FOLYADÉKOK HATÁSÁNAK EZT A KÉSZÜLÉKET.

A KÉSZÜLÉK BELSEJÉBEN HÁLÓZATI FESZÜLTSÉGŰ ALKATRÉSZEK TALÁLHATÓAK. NE TÁVOLÍTSA EL A MONITOR BURKOLATÁT.

FIGYELEM:

1.
Tartsa távol a monitort a poros, nedves helyektől, ne tegye ki a monitort napsugárzásnak vagy magas hőmérsékletnek.

2.
Helyezze a készüléket jól szellőző helyre, ne takarja el a szellőzőnyílásokat.

3.
A készüléken végzett házilagos módosítások vagy nem a megfelelő kábelek használata interferenciát okozhatnak.

4.
Amennyiben hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki a csatlakozóját a konnektorból.

5.
Amennyiben rendellenes működést tapasztal, kapcsolja ki a készüléket, távolítsa el a hálózati csatlakozót a konnektorból, majd forduljon szakszervizhez.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK                          

1. Tartsa be az itt olvasott, illetve a készüléken jelzett figyelmeztetéseket.

2. Húzza ki a monitor hálózati csatlakozóját, mielőtt tisztítja azt. Ne használjon a tisztításhoz aeroszolokat, vagy folyékony tisztítószereket. Kizárólag száraz, vagy enyhén nedves tisztítókendőt használjon.

3. Ne használja a készüléket folyadékok és/vagy nedves helyek közelében.

4. Ne nyomja meg soha az LCD megjelenítő-panelt. Ne közelítsen éles, hegyes tárgyakkal a kijelző-panelhez, ne karcolja azt meg. Amennyiben a megjelenítő-panel szennyeződött, azt óvatosan, puha kendővel tisztítsa meg. Makacs szennyeződések esetén: Óvatosan törölje le a szennyeződést enyhén nedves kendő segítségével. Amennyiben a szennyeződés jellege olyan, isopropyl vagy etanol alkohol segítségével próbálja meg eltávolítani. Ne használjon más oldószert. Ügyeljen arra, hogy a használt oldószer ne jusson a készülék belsejébe. SOHA ne használja az alábbi oldószereket: aceton, aromás vegyületek.

5. Ne helyezze a készüléket nem stabil felületre. A leesés a monitor sérülését okozza.

6. A készüléken található nyílások a szellőzést szolgálják. Ne takarja vagy tömítse el ezeket. Ne helyezze a készüléket hőforrás közelébe. Ha a szellőzőnyílások elszennyeződnek, azt sűrített levegő vagy porszívó segítségével tisztítsa ki. A szennyeződéseket ne próbálja éles vagy hegyes eszközökkel eltávolítani.

7. A készülék a Magyarországon is használatos 230V, 50Hz hálózati feszültségű használathoz lett tervezve. Más feszültségről történő használat károsíthatja az eszközt.

8. Ne helyezze a hálózati kábelt éles, hegyes, kemény felületek közelébe.

9. Azonnal távolítsa el a készülék csatlakozóját a konnektorból és forduljon szakemberhez, ha a következő jelenségeket tapasztalja:

A
A tápkábel vagy a csatlakozója megsérült

B
Folyadék került a készülékbe

C
A készülék nem működik megfelelően. A kezelőszervekkel nem lehet beállítani úgy a monitort, hogy az megfelelő képet jelenítsen meg.

D
A készülék leesett, megsérült; a burkolata eltörött, megrepedt. 

7-2. Tömeg
· Kb. netto 4.0kg.
7-3. VGA kábel lábkiosztása
	Szám
	Jel
	Szám
	Jel
	 Szám
	Jel

	  1
	  Vörös
	  6
	  Vörös v.
	  11
	   -

	  2
	  Zöld
	  7 
	  Zöld v.
	  12
	  SDA

	  3
	  Kék
	  8
	  Kék v.
	  13
	  H-Sync.

	  4
	   -
	  9
	   -
	  14
	  V-Sync.

	  5
	  Földelés
	  10
	  Földelés
	  15
	  SCL


7-4. Audio specifikációk 

Kimenet : 2W(×2) RMS

Átvitel: 30Hz~20KHz

※ FCC (Federal Communications Commission) megfelelőségi nyilatkozat
Az eszköz megfelel a FCC szabályzat 15. részében foglalt előírásoknak.

Az eszköz káros interferenciát okozhat.

A készüléknek bármilyen jellegű interferenciát el kell viselnie, beleértve a készülék nem megfelelő működését okozó interferenciákat is.

A készüléket teszteltük, és az FCC-szabályzat 15. részének megfelelően „B” osztályú digitális eszköz előírásainak felelt meg. A korlátozások lakóterületi telepítéskor megbízható védelmet nyújtanak a káros interferenciával szemben. A készülék rádiófrekvenciás energiát hoz létre, azt használja és sugározza. Ha a készüléket nem a gyártó útmutatásai alapján telepítik és használják, akkor káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Arra azonban nincs garancia, hogy egy adott telepítési helyzetben nem lép fel interferencia. Ha a készülék káros interferenciát okoz a rádió- vagy televíziókészülék vételében, amelynek tényéről a készülék ki- és bekapcsolásával lehet győződhet meg, javasoljuk, hogy az interferencia megszüntetése érdekében a következő lépéseket hajtsa végre:

- Forgassa el vagy helyezze át a vevőantennát.

- Növelje a távolságot a készülék és az adó-vevő között.

- Csatlakoztassa a készüléket a vevőegységtől különböző aljzathoz.

- Kérje a kereskedő vagy szakember segítségét.

A monitor és a videokártya csatlakoztatásához az FCC-megfelelőség érdekében árnyékolt kábeleket kell használni. Ha a felelős fél kifejezett engedélye nélkül hajt végre módosításokat a készüléken, akkor ez a készülék használatának korlátozását vonhatja maga után.
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