USB PC Kaamera Kasutusjuhend

Full HD 1080p video veebikaamera

(Palun loe kdesolev juhend labi enne seadme kasutamist)

Videokdne teenused toetavad VGA resolutsiooni—mitte 1080p.

1080p HD salvestamise nduded: kommertsvideo tarkvara (ei sisaldu komplektis).
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Kuidas kasutada USB Video Seadet

Parameetrid/Omadused

® Korge Resolutsiooniga HD Digitaalne Kaamera CMOS Sensor

® Toeline UVC (universaalne isehaalestumine)

® Ulikiire USB uhilduvus USB 2.0 spetsifikatsiooniga (soovitatav)

® Kuni 2M piksline videok&ne

® Maksimaalne video suurus: 1920*1080 (2M pikslit)

® Maksimaalne hetkvotte pildisuurus: 3200*2400 (8M piksline hetkvote)
® 24-bit ehtsad varvid

® Videoreziim: MJPG ja YUY2

® Ulekandekiirus: 1920*1080 kuni 30fps MJPG reziimis.

® Signaali-mura sagedus: suurem kui 48dB

® Dunaamiline diapasoon: suurem kui 72dB

®  Pildi fookus: 3cm kuni IBpmatuseni

® Mitte tihendav pildi protsessor

® AWB (Automaatne Valguse Balanss)

® Manuaalne fokusseerimise funktsioon

® Korge tapsusega klaasist laatse element

® Sisse-ehitatud mikrofon

® Fotoraam/Efekt/Nao jalgimine ja Zoom funktsioon (thildub Skype, MSN, Yahoo)
® Paindlik kinnitus, mis sobib silearvutitele, LCD v6i CRT monitoridega.
® Tootab sGnumiedastustarkvaradega nagu Skype, MSN, Yahoo

2. Stisteeminduded

VGA videokdned:

® 1.0 GHz Intel® Core™2 Duo

® 512MB RAM vdi enam

® 200MB kdvaketta ruumi

® 1 Mbps ules laadimine/allalaadimine vdi enam

® Internetilihendus

® USB 1.1 port (2.0 soovitatud)

® Windows XP/XP SP2/Vista/7, Mac OS 10.4.8 ja hilisem (ainult UVC tugi)



HD 720P / HD 1080P video salvestus:

HD 720P: 2.0 GHz Intel® Core™2 Duo / HD 1080P: 3.0 GHz Intel® Core™2 Duo
HD 720P: 1GB RAM / HD 1080P: 2GB RAM

200MB kdvaketta ruumi

USB 2.0 port

1 Mbps ules laadimise kiirus v0i parem

HD 720P: 1280 x 720 / HD 1080P: 1920 x 1080 ekraani resolutsioon

3. Pakend sisaldab

® PC Kaamera
® Kasutusjuhend
® Draiveri CD

4. Installatsioon/Eemaldamine

(Palun GUhenda veebikaamera PC/Silearvutiga enne draiveri installeerimist)

4.1 Aseta draiveri CD arvuti CD-ROM. Arvuti kaivitab draiveri installeerimise automaatselt.
Palun vali ‘draiver install’ ja programm paigaldab automaatselt draiveri (pilt 1).

InstallShield Wizard

USB PC Camera Setup is preparing the InstallShieldR
1 Wizard, which will guide you through the rest of the setup
process. Please wait.

Pilt 1
4.2 Kldpsa "Next” et jatkata installeerimist (Pilt 2).

InstaliShield Wizard X

‘Welcome to the InstallShield Wizard for
USB PC Camera

The InstallShieldR Wizard will install USB PC
Camera on your computer. To continue, click Next.

Cancel
— Pilt 2




4.3 Installeerimine (Pilt 3)

InstallShield Wizard

Setup Status

USB PC Camera Setup is performing the requested operations.

Installing:
C:\. MWimicro\WM301BA\Driver Autolnstal\Driver Files\WMCap.exe

55%

Pilt 3

4.4 Kldpsa “Automatically run Realtek camera manager when you start up the computer”
(Pilt 4). Kaamera ikoon ilmub ststeemisalve.(Pilt 5).

Pilt 4

USB Video Device

InstallShield Wizard Complete
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4.5 Kaivita oma veebikaamera valides “USB Video Device” rakendus Start menuts
(Pilt 6).

Pilt 6
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@’ Set Program Access and Defaults
w windows Catalog

“ windows Update

Programs

) cOqE:-1%gERS
[T Accessories
|7 Games
O»16UGHOST

<3y Documents »

Settings »

Search » | & Internet Explorer
») Msn

Help;and Suppart L's) Outlook Express

Remote Assistance

Run... -
/& windows Media Player

3 Windows Messenger
}a Windows Movie Maker

Log OFff Administrator...

BE Qe vRE

Windows XP Professional

Turn OFf Computer...

UnInztall USE Video Device

72 start &% AcniDriver_Ver1.06_..)



4.6 Kui soovid programmi eemaldada, siis vali “Uninstall USB Video Device” Start mentiis (Pilt
7) voi Lisa vdi Eemalda Programme ( Add or Remove Programs) juhtpaneelil (control panel)
(Pilt 8) et edasi minna. Vali “USB Video Device” ja jargi eemaldamise protseduuri sammhaaval.

(Pilt 7)

T IVIicrosoTt UThice
Microsoft Silverlight

) PrintKey2000

. Skype

. The KMPlayer
USB Video Device

| B Uninstall USB Video Device |

‘,‘”USB Video Device

) Vimicro UVC USB2.0 PC Camera
Windows Live

m

, WinRAR

., WinZip

(Pilt 8)
53 Skype Click to Call Skype Technologies S.A. 20111111
&) Skype™ 5.5 Skype Technologies S.A. 20117111
(57 Starfishv1.0 Beijing Interjoy Technology Limited ~ 2011/6/15
[B7]1 The KWPlayer (remove only) 2011/5/11
ﬂ USB Video Device Realtek Semiconductor Corp. 2012/3/15
[®TVimicro UVC USB2.0 PC Camera Vimicro Corporation 201273721
[ Windows Live Mesh ActiveX Control for Remote Connecti..  Microsoft Carporation 2010/12/8

Kuidas kasutada USB Video Seadet

Kasuta “USB Video Seade “rakendust, mis ilmub programmi ribale ekraani paremal alumises
nurgas
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® Kuidas pildi eelvaadet vaadata?

Kldpsa “USB Video Device “ja klbpsa Eelvaate aknal (Preview Window.) Eelvaade

Seejarel nded sa pilti.
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® Kuidas teha pilti?

Et teha hetkevdtet, kasuta “USB Video Seade” rakendust, mis ilmub programmiribale ekraani alla
paremasse nurka. Tee sellel topeltklops, seejarel vali “hetkepilt” (“Snap Shot”) ja oma soovitud
pildisuurus. Kldpsa “Salvesta” ja vali salvesta kettale. KIopsa “pildil’; avaneb kuvand eelvaatega
tehtud pildist. Faili nimi moodustub automaatselt arvuti kellaaja jérgi.
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® Kuidas reguleerida resolutsiooni?

Kldopsates “USB Video Seade” vali Data Informatsioon ja seadista vajadusel eelvaate akna
resolutsiooni. Pane tahele, et akna suurus jaab VGA suuruseks (640x480), et vimaldada sul
koheselt ndha seadistuse efekti. Alloleva paneeli alaosas saad valida ka keelt.

=/ AN X e <

Data Information

Preview
) Disable Enable
Camera List o
FULL HD 1080P Webcam v
Color Space:
MIPG
Output Size:
' 1920 x 1080
Frame Rate(fps/sec):

Driver Information
Camera Driver Version:

FULL HD 1080P Webcam Keelte nimekiri

Camera Controller:
USB Video Device

Language
English




Data Information
Preview
Disable
Camera List

Color Space:

Output Size:

Frame Rate(fps/sec):

Driver Information
Camera Driver Version:
FULL HD 1080P Webcam

Camera Controller:
USB Video Device

Language
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Markus: korge resolutsioon vahendab videosalvestuse kiirust(fps).

® Kuidas muuta seadistusi?

Kldpsates Video Salvestamise Filtril saad muuta seadistusi. Siin saad muuta pildi kvaliteeti.

. C a Control o]

Auto

© Exomure Reguleeri oma lemmik
seadistuse parameetreid
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Palun méaéara sagedus mis
vastab kohalikule

@ Ant-Flicker elektrivoolusagedusele

None P S0 H:
@ Fip
B Horizontal 8 Vertical
& owe Light

@ Gamma Correction
¥ ‘White Balance

® | 40 I

Close

£ Back Light
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Kldpsa sellel
vahevalgustatud
Default keskkonnas
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Fotoraami seadistuse

raam

Saad maarata pildi stiili/ffotoraami ja
filtri efekti oma videole ja piltidele
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Efektide seadistuse

[ &2
QL8

L[ =il /8

) [y = -

1§
- DA - G-

>

iin ala saad kasutada zoom

funktsiooni
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iin alal saad kasutada n&o jalgimise
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funktsiooni



