Navod na obsluhu USB webkamery

Webkamera s rozliSenim Full HD 1080p

(Pred pouzitim si precitajte tento navod na obsluhu.)

Videohovory podporuju iba rozliSenie VGA — nie 1080p.

Zaznam v HD rozliSeni 1080p vyzaduje komer&ny softvér na spracovanie videa (nie je prilozeny).
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Ako pouzivat USB video zariadenie

. Parametre/Funkcie

HD digitalna kamera s CMOS senzorom s vysokym rozli§enim

Skuto¢né UVC (plug and play)

Rozhranie Hi-Speed USB kompatibilné so Specifikaciou USB 2.0 (odporucané)
Podpora videohovorov s rozliSenim az 2 mil. obrazovych bodov
Maximalne rozliSenie videa: 1920 x 1080 (2 mil. obrazovych bodov)
Maximalne rozliSenie momentky: 3200 x 2400 (8 mil. obrazovych bodov)
24-bitové farebna hibka

Video rezim: MJPG a YUY2

Prenosova rychlost: v rezime MJPG pri rozliSeni 1920 x 1080 az 30 sn./s
Odstup signal/Sum: viac ako 48 dB

Dynamicky rozsah: viac ako 72 dB

Zaostrenie obrazu: 3 cm az nekone¢no

Obrazovy procesor bez kompresie

AWB (automatické vyvazenie bielej)

Funkcia manualneho zaostrovania

Objektiv s vysokopresnymi sklenenymi prvkami

Zabudovany mikrofon

Funkcie Fotoramik/Efekt/Sledovanie tvare/Zoom (funguje so softvérom Skype, MSN,
Yahoo)

Flexibilné dchytky na notebook, LCD alebo CRT monitor

Podpora softvéru na odosielanie sprav ako Skype, MSN, Yahoo

. Poziadavky na systém

Video hovor s rozliSenim VGA:

1,0 GHz Intel® Core™2 Duo

512 MB RAM alebo viac

200 MB volného miesta na pevnom disku

Prenosova rychlost’ odosielania/prijimania dat 1 Mb/s alebo viac

Pripojenie do internetu

Port USB 1.1 (odporuc¢a sa USB 2.0)

Operaény system Windows XP/XP SP2/Vista/7, Mac OS 10.4.8 a novsi (vyhradne UVC)



Nahravanie videa vo formate HD 720p/1080p

® HD 720p: 2,0 GHz Intel® Core™2 Duo / HD 1080p: 3,0 GHz Intel® Core™2 Duo
® HD 720p: 1 GB RAM / HD 1080p: 2 GB RAM

® 200 MB volného miesta na pevnhom disku

® Port USB 2.0

® Prenosova rychlost odosielania/prijimania dat 1 Mb/s alebo viac

® RozliSenie obrazovky HD 720p: 1280 x 720 / HD 1080p: 1920 x 1080
3. Obsah balenia

® PC kamera

® Navod na obsluhu

® CD s ovladaémi

4. Instalacia/Odinstalovanie

(Webkameru pripojte k pocitacu este pred instalaciou ovladacov.)

4.1 Do CD mechaniky vlozte CD s ovladacmi. Spusti sa automaticka inStalacia ovladacov.
Zvolte ovladac, ktory chcete nainstalovat, a systém ho nainstaluje automaticky (obrazok 1).

InstallShield Wizard

USB PC Camera Setup is preparing the InstallShieldR
1 Wizard, which will guide you through the rest of the setup
process. Please wait.

Obrazok1l

4.2 Kliknutim na Next (Dalej) mozete pokragovat v instalécii (obrazok 2).

InstallShield Wizard X

‘Welcome to the InstallShield Wizard for
USB PC Camera

The InstaliShieldR Wizard willinstall USB PC
Camera on your computer. To continue, click Next.

Cancel

Obrazok 2



4.3 Priebeh instalécie (obrazok 3).

InstallShield Wizard

Setup Status

USB PC Camera Setup is performing the requested operations.

Installing:
C:\. MWimicro\WM301BA\Driver Autolnstal\Driver Files\WMCap.exe

55%

Obrazok 3

4.4 Kliknite na Automatically run Realtek camera manager when you start up the
computer (Po spusteni pocitata automaticky spustit spravcu kamery Realtek) (obrazok 4). Na
paneli tloh sa zobrazi ikona kamery (obrazok 5).

Obrazok 4

USB Video Device

InstallShield Wizard Complete

The Ingt oS hesld Wizard has sucossuly nelalind USE Video Devics. Thck Firish 1o ext the
wizaed
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4.5 Webkameru spustite vyberom aplikdcie USB Video Device (USB video zariadenie)
v menu Start
Obrazok 6

@ Set Program Access and Defaults

w windows Catalog
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4.6. Ak chcete program odstranit, modzete ho odinStalovat prostrednictvom menu
Start/Programy volbou moznosti Uninstall USB Video Device (Odinstalovat USB video
zariadenie) (obrazok 7) alebo menu Pridat’ alebo odobrat’ programy v Ovladacich paneloch
(obrazok 8). Zvolte USB Video Device (USB video zariadenie) a postupujte podla
zobrazovanych pokynov.

Obrazok 7

T VIicrosort UTice

| Microsoft Silverlight

|, PrintKey2000

1) Skype

|, The KMPlayer

) USB Video Device
Unlnstall USB Video Device
@ USB Video Device

1. Vimicro UVC USB2.0 PC Camera

) Windows Live

|| WinRAR

L WinZip

m

(Obrazok 8)

53 Skype Click to Call Skype Technologies S.A. 2011/111
&) Skype™ 5.5 Skype Technologies S.A. 201171171
(57 Starfishv1.0 Beijing Interjoy Technology Limited ~ 2011/6/15
[B7]1 The KWPlayer (remove only) 2011/5/11
EE USB Video Device Realtek Semiconductor Corp. 2012/3/15
[®TVimicro UVC USB2.0 PC Camera Vimicro Corporation 201273721

[ Windows Live Mesh ActiveX Control for Remote Connecti..  Microsoft Carporation 2010/12/8



Ako pouzivat’ USB video zariadenie

Pouzite aplikaciu USB Video Device (USB video zariadenie), ktord sa zobrazi na hlavhom
paneli v pravom dolnom rohu obrazovky.
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® Ako zobrazit nahlad obrazu?

Kliknite na USB Video Device (USB video zariadenie) a nasledne na okno nahladu.
Mal by sa zobrazit’ obraz.

Okno nahladu

L L= Ty BT T 7 TN [ 6]

® Ako vytvorit momentku?

Staticky obrdzok zachytite pomocou aplikacie USB Video Device (USB video zariadenie), ktora
sa zobrazi na hlavnom paneli v pravom dolnom rohu obrazovky. Dvakrat na fiu kliknite a vyberte
Snap Shot (Momentka) a pozadované rozliSenie obrazu. Kliknite na Save (Ulozit) a zvolte disk,
kam chcete momentku ulozit. Po kliknuti na polozku photograph (fotografia) sa zobrazi okno

s nahladom nasnimanej fotografie. Nazov suboru sa vygeneruje automaticky pouzitim
aktualneho Casu.
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® Ako upravit rozliSenie?

Kliknite na USB Video Device (USB video zariadenie), zvolte Data Information (Informacie
o datach) a nastavte pozadované rozliSenie okna nahladu. Velkost okna zostane nastavena
na rozliSenie VGA (640 x 480), ktoré vam umozni pri Upravach okamzite skontrolovat efekt.
V spodnej asti panela mézete tiez zvolit poZzadovany jazyk.

Data Information

Preview
> Disable Enable
Camera List

| FULL HD 1080P Webcam ¥

[Frame Rate(fps/sec):
Driver Information

Camera Driver Version:

FULL HD 1080P Webcam

Zoznam jazykov

Camera Controller:
USB Video Device

Language
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Data Information

Preview

Driver Information
Camera Driver Version:
FULL HD 1080P Webcam

Camera Controller:
USB Video Device

Language

Nezabudnite, prosim: pri vybere vysokého rozliSenia sa znizi rychlost
snimkovania.



® Ako upravit nastavenia?

Kliknutim na polozku Video Capture Filter (Filter zachytavania videa) mézete upravit
nastavenia. Tu mdzete nastavit’ kvalitu obrazu.

Nastavenie pozadovaného
parametra

Nastavte rovnaku
frekvenciu, ako sa pouziva
v elektrickej sieti vo vasej

f} Anti-Flicker i
krajine

jone SO M

@ )
B Horizontal B Vertical

¥ ‘White Balance 2 ght

£ Back Light

. e Il W Zvolte pri nizkej hIadini

osvetlenia

Defalt Beracit
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Mozete nastavit’ Styl
obrazu/fotograficky ram a filter pre
vase videozaznamy a fotografie.

»

Nastavenie
fotografického ramceka




Nastavenie efektov
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O6zete nastavit’ funkciu

tejto oblasti m

V tei
zoomu

tejto oblasti mézete nastavit funkciu
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sledovania tvari




