Podrecznik uzytkownika kamery USB firmy

Kamera sieciowa w jakosci Full HD 1080p

Przed rozpoczeciem uzywania urzadzenia, nalezy zapoznac sie z niniejszym podrecznikiem.

Ustugi rozmow wideo obstugujg rozdzielczosé VGA — nie 1080p.

Rejestrowanie w jakosci HD 1080p wymaga zainstalowania stosownego oprogramowania komercyjnego

(nie jest oferowane razem z kamerg).
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Parametry / wlasciwosci

Cyfrowa kamera o jakosci HD, z matrycg CMOS.

Klasa UVC (Plug and Play).

Zigcze USB Hi-speed zgodne ze specyfikacjg standardu USB 2.0 (zalecane).

Rozmowy wideo w rozdzielczosci do 2 milionéw pikseli.

Maksymalna wielko$¢ klatki filmu: 1920 x 1080 (2 miliony pikseli).

Maksymalna wielko$¢ zdjecia: 3200 x 2400 (8 miliondw pikseli).

Tryb zdjeé: 24-bitowy, true color.

Tryb wideo: MJPG, format YUY2.

Szybkosé przesytania danych: do 30 klatek na sekunde (1920 x 1080 pikseli; tryb MIPG).
Stosunek sygnatu do szumu: powyzej 48 dB.

Zakres dynamiki: powyzej 72 dB.

Ostros¢ obrazu: od 3 cm do nieskohczonosci.

Przetwarzanie obrazu bez kompresiji.

Automatyczna regulacja balansu bieli (AWB).

Manualne ustawianie ostrosci.

Precyzyjny obiektyw szklany.

Wbudowany mikrofon.

Funkcje: ramki, efektéw, s$ledzenia twarzy oraz powiekszania obrazu (dziatajg z
komunikatorami Skype, MSN i Yahoo).

Elastyczny uchwyt umozliwiajgcy montowanie kamery na ekranach komputeréw
przenosnych oraz na monitorach kineskopowych i wyswietlaczach LCD.

Kamera wspotpracuje z komunikatorami takimi, jak: Skype, MSN i Yahoo.

2. Wymagania sprzetowe

Rozmowy wideo:

Procesor Intel® Core™2 Duo taktowany zegarem 1,0 GHz.
Pamie¢ RAM: 512 MB lub wiecej.

Miejsce na dysku twardym: 200 MB.

Pobieranie i wysytanie danych z predko$cig 1 Mbps lub wieksza.
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® Potgczenie z siecig Internet.
® Zigcze USB 1.1 (zalecana wersja 2.0).
® System operacyjny: Windows XP / XP SP2 / Vista / 7; Mac OS 10.4.8 lub nowszy (tylko
obstuga urzadzen klasy UVC).
Rejestracja wideo (HD 720p / HD 1080p):
® HD 720p: procesor Intel® Core™2 Duo; 2,0 GHz / HD 1080p: procesor Intel® Core™2
Duo; 3.0 GHz.

® HD 720p: pamie¢ RAM 1 GB / HD 1080p: pamie¢ RAM 2 GB.

® Miejsce na dysku twardym: 200 MB.

® Zigcze USB 2.0.

® Wysytanie danych z predkoscig 1 Mbps lub wigksza.

® HD 720p: rozdzielczo$é ekranu 1280 x 720 pikseli / HD 1080p: 1920 x 1080 pikseli.
3. Zawartos¢ opakowania

® Kamera.

® Podrecznik uzytkownika.

Ptyta ze sterownikiem.

4. Instalacja / odinstalowanie

(Przed instalacjg sterownika, nalezy podtgczyé kamere do komputera).

4.1. Umiesci¢ ptyte CD ze sterownikiem w napedzie CD-ROM. Gdy komputer uruchomi ptyte,
prosze wybra¢ instalacje sterownika — system automatycznie zainstaluje sterownik

(Rysunek 1).

USB PC Camera Setup is preparing the InstallShieldR
1 Wizard, which will guide you through the rest of the setup
process. Please wait.

Rysunek 1

4.2. Wcisng¢ przycisk [Next], aby kontynuowac instalacje (Rysunek 2).

InstallShield Wizard X

Welcome to the InstallShield Wizard for
USB PC Camera

The InstaliShieldR \Wizard will install USE PC
Camera on your computer. To continue, click Next.

Cancel |

Rysunek 2
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4.3. Instalacja (Rysunek 3).

InstallShield Wizard

Setup Status

USB PC Camera Setup is performing the requested operations.

Installing:
C:A.L Wimicrof\yM 301 BA\Driver Autolnstall\Driver Files\VYMCap.exe

55%

Rysunek 3

4.4, Zaznaczy¢ pole wyboru Automatycznie uruchamiaj menedzera kamery Realtek
podczas uruchamiania komputera (Rysunek 4). W zasobniku systemowym pojawia sie
ikona kamery (Rysunek 5).

Rysunek 4 Rysunek 5

USB Video Device

InstaliShield Wizard Comgplete

1085 bl Wizard |
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4.5. Uruchomi¢ kamere sieciowg wybierajgc w menu Start opcje Urzadzenie wideo USB
(Rysunek 6).

@ Set Program Access and Defaults

w windows Catalog

windows Update

1) UEs - wqERS

Programs €
) Accessories

3 UnTnztsll USE Video Davice

Turn Off Computer...

>
»
% Documents * @) Games »
e ) O»1%UGHOST »
g Ef Settings @
S e i) Startup >
2 ,) Search » & Internet Explorer
N4 e mMsn
o
a @) Help and Support [5) Outlook Express
=d =7 Run... ¢ Remote Assistance
g e wWindows Media Player
= t,ﬁ; Log OFf Administrator. .. 43 windows Messenger
£ Q windows Movie Maker
=

& AoniDriver_Ver1.06_... —
Rysunek 6
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4.6. W przypadku koniecznosci usuniecia programu, mozna go odinstalowaé wybierajac w
menu Start opcje Odinstaluj urzagdzenie wideo USB (Rysunek 7) lub wej$¢ do panelu
sterowania i skorzysta¢ z funkcji ,Dodaj lub usuni programy” (Rysunek 8). Wybra¢ opcje
Urzadzenie wideo USB i postepowac¢ zgodnie instrukcjami wys$wietlanymi podczas
wykonywania procedury odinstalowania.

) IVIICrosoTt UTTice

. Microsoft Silverlight

) PrintKey2000
Skype

. The KMPlayer
USB Video Device
En Unlnstall USB Video Device
@ USB Video Device

, Vimicro UVC USB2.0 PC Camera
Windows Live

m

, WinRAR
WinZip (Rysunek 7) (Rysunek 8)
53 Skype Click to Call Skype Technologies S.A. 20111111
&) Skype™ 5.5 Skype Technologies S.A. 20117111
(57 Starfishv1.0 Beijing Interjoy Technology Limited ~ 2011/6/15
[B7]1 The KWPlayer (remove only) 2011/5/11
ﬂ USB Video Device Realtek Semiconductor Corp. 2012/3/15
[®TVimicro UVC USB2.0 PC Camera Vimicro Corporation 201273721
[ Windows Live Mesh ActiveX Control for Remote Connecti..  Microsoft Carporation 2010/12/8
Uzywanie kamery USB

Uruchomi¢ aplikacje ,,Urzgdzenie wideo USB* znajdujgcg sie na pasku systemowym, w prawym
dolnym rogu ekranu.
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® Podglad obrazu. Okno podgladu

Klikng¢ ikone Urzadzenie wideo USB, po czym okno podgladu.
W oknie podgladu pojawia sie obraz przesytany z kamery.
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® \Wykonywanie zdje¢

Aby zrobi¢ zdjecie, nalezy uruchomié¢ aplikacje ,,Urzgdzenie wideo USB* znajdujgcg sie na pasku
zadan, w prawym dolnym rogu ekranu. Klikng¢ podwdjnie ikone aplikacji, a nastepnie okresli¢
zgdany rozmiar zdjecia (lista rozwijana Snapshot). Klikna¢ przycisk [Save] i wybra¢ dysk, na
ktérym dane majg by¢ zapisane. Po wcisnieciu przycisku [Photograph] pojawia sie ekran z
podglagdem wykonanego zdjecia. Nazwa pliku jest generowana automatycznie i zawiera czas

wykonania zdjecia.

Mo

® Ustawianie rozdzielczosci

Po kliknieciu ikony Urzgdzenie wideo USB, wybraé opcje Data Information i ustawié
rozdzielczo$¢é okna podgladu, jesli jest to konieczne. Wielkos¢ okna (640x480) pozostanie
taka sama, aby umozliwi¢ pokazanie skutku wprowadzonych zmian. Lista rozwijana w dolnej

czesci panelu umozliwia wybor jezyka.
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Data Information

Preview
O Disable Enable
Camera List

| FULL HD 1080P Webcam ¥
Col ce: =

Output Sze:_

Frame Rate(fps/sec):

Driver Information

Camera Driver Version:
FULL HD 1080P Webcam
Camera Controller:

USB Video Device
yanquége

CDocuments and Settiry

Lista jezykow



Data Information
Preview
Disable
Camera List

Color Space:

Output Size:

Frame Rate(fps/sec):

Driver Information
Camera Driver Version:
FULL HD 1080P Webcam

Camera Controller:
USB Video Device

Language
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Uwaga: zastosowanie wysokiej rozdzielczosci powoduje zmniejszenie predkosci
przesytania danych (t]. ilosci klatek na sekunde).

® Regulacja ustawien

Po kliknieciu przycisku filtra przechwytywania wideo [Video Capture Filter], mozna zmienic
ustawienia jakosci obrazu.

Expon s H
O Expozure Ustawi¢ parametr zgodnie z

1 upodobaniami.

abur stion UStaW'é WartOéé
. [ g czestotliwosci zgodnie z
Anti-Flicker charakterystykg zasilania.

&® Sharpness

—~—— | .

& Gamma Correction @ Fip

—_— m ] B Horizontal 8 Vertical

¥ ‘White Balarce 2 Low Light
® | c0 -

0 Back Light

Klikngg, jesli oswietlenie
— - jest stabe.
Oeracit Defalt
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Ustawienie ramki zdjecia. ’
Ustawienie efektu.

Mozna wybra¢ styl zdjecia / rodzaj
ramki oraz efekty specjalne dla

zdjec¢ i filmow.
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powiekszania obrazu.

tym obszarze mozna wigczyé

funkcje Sledzenia twarzy.
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