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2. CD 4. Garantija

1. Ieslédziet datoru vai

= - klépjdatoru.
- 2. Ievietojiet USB savienotaju
I l:l: :]j]:]j jebkura datora vai klépjdatora
- USB ligzda.
Pra— 3. P&c ierices pievieno$anas

_—— datoram vai klépjdatoram un
instalacijas diska ievietoSanas
automatiski paradisies

InstallShield Wizard N =
instalacijas logs.

USB PC Camera Setup s preparing the InstalShieldRt 4. Lai saktu instalacijas
! Wi whch il o ish e s st procesu, nospiediet pogu
Turpinat.

[ ] = 5. Automatiski tiks instaléta
= utilitprogramma.

6. Lai pabeigtu instalésanu,
nospiediet pogu Pabeigt.

7. Kad instalésana pabeigta,
sistémas rikjosla bis redzama
kameras ikona. USB
videoierice/AMCAP vai USB
videoierice redzama ari
Sakuma izvelné.

8. Nu ierice ir gatava

lietosanai.
PIEBILDES.
1. Lai izmantotu visas ierices funkcijas, lidzu, ievérojiet nakamaja punkta
sniegtos noradijumus, lai instalétu pievienoto utilitprogrammu.
2. Lai saktu vai atceltu instaléSanas procesu, nospiediet attiecigi pogu
Turpinat vai Atcelt.
3. Kad notikusi pareja uz Neregistréta dzina instaléSanu, nospiediet

apstiprinajumpogu. Sis ir Windows sistémas bridinajums par to, ka $is
dzinis nav sertificéts. R
4. 1080P timeklkameras dzina programmatira ir saistita ar L |
“Kameras vadibu” (“Camera Manager”). Sikaku informaciju skatiet
kompaktdiska ieklautaja pilnaja rokasgramata.
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litprogrammas izmantosana

Lai saktu izmantot
utilitprogrammu, noklikskiniet uz
Sakt > Visas programmas > USB
videoierice > AMCAP.

Failu izvélne:
noklikskiniet uz Iestatit attéla
failu, lai izveidotu faila
nosaukumu un noraditu
maksimalo video straumé&juma
lielumu.

Fomat: FCM

Aes: [ETO0E 65 S T2b/eee =]
—arlea Audio Format lai pielagotu

® Ierices izvélne:
noklikskiniet uz ierices
nosaukuma, lai izvélétos, no
kurienes tiks sanemts video vai
audio signals.

N: - . -
]Hg_v Save s ® Izvélu izvélne:

Uzklikskiniet uz Preview lai
atainotu straumé&sanas
tverSanu. Uzklikskiniet uz

-
e

skanas kvalitati.

: Uzklikskiniet uz Audio Capture
i ; ‘ Filter lai noteiktu audio ieejas
‘ ipasibas un individualas audio
ieejas Tpasibas.
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i;v-. st | '
Video Formst Compression

St e

Output Size:

Piesardziba

Uzklikskiniet uz Video Capture
Filter , lai pielagotu dazadas

video Tpasibas, ieskaitot
specialos efektus uz <
attéliem/foto ramja, sejas
atpazisanas, sejas efektu,

stravas frekvences iestatijumus,
video proc amp un cameras

kontroli.

Uzklikskiniet uz Video Capture
Pin , lai pielagotu video
straumé&sanas parametrus.
Pielagojiet Output Size uz
labako izSkirtsp&ju.

PIEZIME:
Vislabaka attéla izSkirtspéja ne
vienmeér ir labaka izskirtspéja.

® TversSanas izvélne:

Uzklikskiniet uz Start
Capture/Stop Capture lai
izveidotu video klipu.
Uzklikskiniet uz Set Frame
Rate , lai iestatitu attélu kadru
skaitu sekundé. Uzklikskiniet uz
Set Time Limit , lai noteiktu
video klipa laika ierobezojumu.

® Neméginiet izjaukt vai mainit ierices dalas, ja vien tas ir noteikts

atbilstosi instrukcija.

® Nepielaujiet ierices saskari ar Gdeni vai Skidrumu. Ierice nav

Udensizturiga.

® Gadijuma, ja iericé iek|Ust Skidrums, atvienojiet ierici no datora. Ja
turpinasiet izmantot ierici, var rasties stravas trieciena risks vai
izcelties ugunsgréks. Ludzu, konsulté&jieties ar produkta izplatitaju vai

griezieties tuvakaja atbalsta centra.
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® Lai nepielautu elektriskas stravas trieciena risku, neatvienojiet vai
nepievienojiet ierici ar mitram rokam.
® Nenovietojiet ierici tuvu siltuma avotam vai liesmai.

Tehniska atbalsta un garantijas informacija
Ladzu, skatiet www.prestigio.com f, lai iegltu tehnisko atbalstu un
garantijas informaciju.

Més censamies nodrosinat, lai informaciju $aja instrukcija batu preciza
un pilniga. Més neuznemamies atbildibu par kliddam vai izlaidumiem
teksta. Prestigio patur tiesibas veikt izmainas produktos bez iepriekséja
pazipojuma.
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http://www.prestigio.com/

