Pakuotés turinys
1. ,Prestigio" Ziniatinklio 3. Trumpasis vadovas
kameros pagrindinis jrenginys 4. Garantija
2. Pagalbinis kompaktinis diskas

Darbo pradZia
— 1. [junkite asmeninj arba
nesiojamajj kompiuterj.

2. Tkiskite USB jungtj | vieng
asmeninio arba nesiojamo
kompiuterio USB angy.

3. Prijungus jrenginj prie
asmeninio arba
nesiojamojo kompiuterio ir
idéjus pagalbinj CD,
diegimo langas turéty
iSSokti automatiskai.

e B f] 4. Pradéti diegimo procesg

USB PC Camera Setup is preparing the InstalShieldR spu_steleklte mygtuka Next
(=" Wsd whch i e you tiough he st of the setup (Tollau_)._ o
i 5. Pagalbiné programiné
jranga bus automatiskai
idiegta.

6. Diegima baikite
spusteledami mygtuka
Finish (Baigti).

7. Kai diegimas yra baigtas,
sistemos uzduociy dékle
pasirodys kameros
piktograma. Meniu Start
(Pradzia) taip pat rasite
parinktis USB Video
Device/AMCAP (USB
vaizdo jrenginys /
AMCAP) arba USB Video
Device (USB vaizdo

f

{Cancel )

irenginys).
8. Dabar jrenginys paruostas
naudoti.
PASTABA:
1. Norédami iSnaudoti visas jrenginio funkcijas, vadovaukités kitame
skyriuje pateiktais pagalbinés programinés jrangos diegimo
nurodymais.
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2. Norédami pradéti diegimo procesg, spustelékite mygtuka Next
(Toliau), o iSeiti galite spusteléje mygtuka Cancel (AtSaukti).

3 Kai blsite paraginti Unsigned Driver (Nezinoma tvarkyklé),
spustelékite Ok (Gerai). Sis ,Windows" sistemos perspéjimas
nurodo, kad specifiné tvarkyklés programa néra sertifikuota

+Windows".

4. 1080P ziniatinklio kameros tvarkyklés programiné jranga yra
pridétiné programiné jranga ® ,Camera Manager™
(Kameros vadovas). Daugiau informacijos ieSkokite
pilname vadove kompaktiniame diske.

Pagalbinés programinés jrangos naudojimas

Norédami pradéti naudoti
pagalbing programine jranga,
spustelékite Start (Pradéti) > All
Programs (Visos programos) >
USB Video Device (USB vaizdo
irenginys) > AMCAP.

; j

Name

- s~

FCM -
[44.100kHz, 16 Be. Stereo 172kb/sec v

OK | Cancel

Fomat;

Atrbutes:

LT -2

Meniu File (Failas):

Kad pavadintuméte failg ir
priskirtuméte maksimaly vaizdo
jraso srautinio duomeny,
perdavimo dydj, spustelékite
Set Capture File (Nustatyti
fiksuoti failg).

Meniu Devices (Irenginiai):
Norédami pasirinkti vaizdo jraso
/ garso jvesties Saltinj,
spustelékite jrenginio
pavadinima.

Meniu Options (Parinktys):
norédami pamatyti tiesioginio
srautinio duomeny, perdavimo
informacijq, spustelékite
Preview (Perzitréti). Norédami
nustatyti garso kokybe,
spusteléekite Audio Format
(Garso formatas).
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Norédami reguliuoti garso
jvesties ir atskiros garso jvesties
ypatybes, spustelékite Audio
Capture Filter (Garso
fiksavimo filtras).

Norédami naudoti pazangias
vaizdo jraso funkcijas, jskaitant
vaizdy / nuotrauky,
specialiuosius efektus, veido
sekimg, veido efekta, energijos
tiekimo linijos daznio
nustatyma, vaizdo jraso ,Proc
Amp" ir vaizdo kameros
valdyma, spustelékite Video
Capture Filter (Vaizdo jraso
fiksavimo filtras).

Norédami matyti vaizdo jraso
srautinio duomeny, perdavimo
parametrus, spustelékite Video
Capture Pin (Vaizdo jraso
fiksavimo PIN). Nustatykite
Output Size (ISvesties dydis)
ties optimalia raiska.

PASTABA:

ne visada optimaliausia raiska yra

didziausia.
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® Meniu Capture (Fiksavimas)
Norédami kurti vaizdo klipa,
spustelékite Start Capture™ /
~Stop Capture" (Pradéti
fiksavima / baigti fiksavima).
Norédami nustatyti kadry per
sekunde skailiy, spustelékite
Set Frame Rate (Nustatyti

oo kadry daznj). Norédami priskirti

maksimalig vaizdo klipy trukme,

spustelékite Set Time Limit

(Nustatyti maksimalig trukme).

® Nebandykite ardyti arba pakeisti kurios nors jrenginio dalies, jei tai
neaprasyta Siame vartotojo vadove.

® Neleiskite, kad ant jrenginio patekty vandens arba kitokiy skysciy.
Irenginys NERA atsparus jokiems skysciams.

® Jeigu | jrenginio vidy pateko skyscio, nedelsdami atjunkite jrenginj
nuo kompiuterio. Jeigu ir toliau naudosités jrenginiu, gali kilti gaisras
arba nutrenkti elektra. Kreipkités | produkto platintojg arba
artimiausia klienty aptarnavimo centra.

® Kad nekilty elektros iskrova, nejjunkite ir neisjunkite jrenginio
Slapiomis rankomis.

® Nestatykite jrenginio prie Silumos, ugnies arba karscio Saltiniy.

Informacija apie techninj palaikyma ir garantija
Norédami gauti informacijos apie techninj palaikyma ir garantija,
apsilankykite adresu www.prestigio.com.

Atsakomybés neprisiémimas
Mes siekiame uztikrinti, kad Siame vartotojo vadove pateikta
informacija ir procediiros biity tikslios bei iSsamios.
Neprisiimame atsakomybés uz klaidas arba praleidimus.
,Prestigio" pasilieka teise atlikti visy ¢ia paminéty produkty pakeitimus
be iSankstinio {spé&jimo.
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http://www.prestigio.com/

