Package Contents
1. Prestigio Webkamera 3. Uzivatelska pfirucka

2. CD s programy 4. Zarudni list

Zahajeni pouZiti

1. Zapnéte PC nebo notebook.
= - 28 Propojte USB konektor ke
kterémukoliv portu USB na
PC / notebooku.
3. Po pfipojeni k PC a vlozeni

| CDs ovl_ada(“:i se
= automaticky otevre
instalacni okno.
I AlIShisld Wigasd 4. Kliknutim na DalSi(Next)
zahdjite instalaci.
USB P Camera Setup i prepaing the InstalShisidR 5. Software bude automaticky
= \p»‘/;zc:sdsvg;;i ;vtr‘ g‘l\nde you thiough the rest of the setup nainstalovan.
6. Klikem na
NNEENNENNNEEE e Dokondit(Finish) dokoncite
instalaci.

. Po dokonceni instalace se
ikona kamery objevi s
systémovém panelu, a take
jako USB Video
Device/AMCAP nebo USB
Video Device ve Start

menu.
. Zafizeni je pfipraveno k
pouziti.

Pozn

1. K vyuziti vSech dostupnych funkci je tfeba nainstalovat pfilozeny
software.

2. Kliknutim na DalSi(Next) zahajite instalaci, klikem na
Zrusit(Cancel) ji zrusite.

3. Prosim kliknéte na Ok pfi pozadavku na instalaci nepodepsaného

ovladace. To je varovna hldska Windows, ktera fika, Ze tento
ovlada¢ nebyl specificky certifikovan Windows systémem.
4. Ovladaci software k 1080P webkamefe je pfilozen pod nazvem
i “Camera Manager”.
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Pouziti pfiloZzeného softwaru

Kliknéte na Start > VSechny

programy = USB Video zafizeni >

AMCAP k zahdjeni pouziti SW.

® Nabidka File(soubor):
Kliknéte na Set Capture File
pro nastaveni jména
zdznamového souboru a
maximalni velikosti
streamovaného videa.

® Nabidka Devices:
Kliknéte na jméno zafizeni pro
volbu zdroje vstupu
video/audio.

Sn_ ® Nabidka Options (Volby):
I .ﬁ Kliknéte na Preview k
ET—| St | e | zobrazeni
Fomat:  [PCM S prenaseného/nahravaného
Attbutes:  [#4100KFz, T6 B8, Somo_ 172K0/oe0 7] obrazu. Kliknéte na Audio
= Format pro nastaveni kvality
zvuku.
| |

Mo rout M P Lie ot M

Kliknéte na Audio Capture

T e T odfl Filter pro nastaveni parametrd
f Pl o audio vstupu - jak globdlnich,
r r it Vs <] tak diléich.
o Carcd
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Kliknéte na Video Capture

Filter pro nastaveni parametr(
videa, jako jsou specialni efekty
obrazu/fotek, foto rdmecky, N
sledovani obli¢eje, efekt

obli¢eje, nastaveni frekvence,
o e kontrola kamery atd.

m Kliknéte na Video Capture Pin
"’fctnr”“‘“ — pro nastaveni parametrd video
St [Fine streamu. Nastavte Output Size
< na pozadované vystupni
rozliseni.
Pozn:

i Nejlepsi rozlideni pro Vas Ucel
nemusi nutné byt to nejvyssi, které
Lo ] oo | oo | je k dispozici.
® Nabidka
e Capture(zachytavani):
Kliknéte na Start
Capture/Stop Capture pro
vytvoreni videoklipu. Kliknéte
na Set Frame Rate pro
! nastaveni frekvence snimanych
obrézkd za vtefinu. Kliknéte na
Set Time Limit k nastaveni
¢asového limitu délky klipu.

Varovani
® Nepokousejte se rozebirat nebo modifikovat jakoukoli ¢ast zafizeni.
® Neumistujte zafizeni do kontaktu s vodou nebo jinymi tekutinami.
Zafizeni neni designovano jako vodotésné nebo vodéodolné.

® V pfipadé vyliti tekutiny do zafizeni prosim okamzité odpojte
webkameru od pocitade. Pokracovani pouzivani za takovych okolnosti
by mohlo vest k poZaru nebo Urazu elektrickym proudem. Prosim
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konzultujte dalsi postup se svym prodejcem nebo servisnim centrem.
@ Z ddvodu rizika elektrickym proudem prosim nemanipulujte se
zazizenim (nepfipojujte a neodpojujte jej) vihkyma rukama.
® Neumistujte zafizeni do blizkosti zdrojtl tepla, a nevystavuijte jej v
zadném pripadé pfimému ohni nebo jinému zdroji tepla.

Technicka podpora a informace o zaruce

Pro informace o zaruce se prosim obratte na web www.prestigio.cz nebo
www.prestigio.com . Zakladni informace naleznete téz na zaruc¢nim listu
u produktu.

Zieknuti se odpovédnosti
Vénujeme nase nejvyssi Usili tomu, aby vSechny informace a procedury
popsané v tomto manualu byly pfesné a kompletni. Nicménég,
nem{Zeme prebirat odpovédnost za jejich $patnou interpretaci nebo
chyby v ni. Prestigio si vyhrazuje pravo na zménu v produktech bez
predchoziho upozornéni.
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http://www.prestigio.cz/
http://www.prestigio.com/

